
 
 
Inteligentní směšování materiálů 
 
Gravimetrické směšovací stroje WSB Maguire jsou mezi stroji, které připravují materiálovou směs 
po dávkách, celosvětově nejprodávanější. V roce 1989 byl vyroben první gravimetrický směšovací stroj, 
v roce 2016 byl prodán 50 tisící směšovací stroj. 
 

30 ti letý neustálý vývoj a inovace s řadou patentů, 9 velikostních řad, více 
než 120 modelů pro směšování až 12 komponent, pro technologie 
vstřikování, vyfukování a vytlačování zajišťují směšovacím strojům WSB 
vůdčí postavení v oblasti směšování materiálů v plastikářských 
provozech. Směšovací stroje umožňují bezproblémové směšování nejen 
granulátů a drtě, ale i „tekoucích“ prášků, kapalin, šupin, vláken a 
dlouhých granulí, které jsou plněny skleněným vláknem. Jednotlivé 
velikostní řady strojů jsou dány přibližnou hmotností materiálové směsi 
ve vážící nádobě. Nejmenší z velikostní řady strojů je série WSB-MB 
MicroBlenderTM s velikostí dávky 400 gramů a výkonem do 45 kg/hod, 
největší z velikostní řady strojů je série WSB-3000 MaxiBatchTM s velikostí 
dávky 3000 g a maximálním výkonem 5500 kg/hod.   
 

Jak pracují gravimetrické směšovací stroje WSB: 
Jednotlivé komponenty, „REGRIND“, „NATURAL“, „ADITIVUM (COLOR)“ jsou postupně dávkovány v požadovaném 
váhovém množství z násypek stroje do vážící nádoby. Následně jsou všechny navážené komponenty propuštěny do 
směšovací komory s mixerem, kde jsou promíchány. Materiálová směs je připravena ke zpracování. Směšovací stroje 
pracují nezávisle na vstřikovacím stroji nebo extruderu, celý cyklus je zahájen v okamžiku, kdy je směšovací komora 
částečně prázdná a je schopna přijmout další naváženou dávku. 


